
MSX-2+ voor de Philips NMS 8250/55 
 
 

Waarschuwing: 
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Benodigdheden: 

- V9958 
- 74LS02 
- 74LS173 
- 27C256 (vervanger voor IC117), Eprom C 
- 27C512 (vervanger voor IC118), Eprom B 
- 27C256 (vervanger voor IC119), Eprom A 
- Diode 1N41481 
- 100 nF condensator (2 stuks) 

 
Voorbereiding: 

- 74LS02, pinnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 inkorten 
- 74LS02, plaats een condensator van 100 nF tussen pin 7 en pin 14 
- 74LS02, verbind de pinnen 2, 3 en 10 met elkaar 
- 74LS02, verbind de pinnen 4, 8 en 9 met elkaar 
- 74LS173, pinnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 inkorten 
- 74LS173, plaats een condensator van 100 nF tussen pin 8 en pin 16 
- Eprom B, pinnen 1 en 27 inkorten 
- Eprom C, pinnen 20 en 27 inkorten 

 
Printplaat voorbereiden: 

- Verwijder IC106 (V9938) 
- Verwijder IC117 (27C128) 
- Verwijder IC118 (27C256) 
- Verwijder IC119 (27C128) 

 
Het inbouwen: 

- Plaats de V9958 op de vrije plaats van IC106 
- Plaats Eprom A in de lege IC-voet van IC119 
- Plaats Eprom B met de overgebleven pinnen in de lege IC-voet van IC118 
- Plaats Eprom C met de overgebleven pinnen in de lege IC-voet van IC117 
- Soldeer de 74LS02 met de overgebleven pinnen op IC125 (74LS02) 
- Soldeer de 74LS173 met de overgebleven pinnen op IC171 (74LS175) 
- Maak een verbinding tussen IC106 (V9958) pin 4 en IC120 (74LS374) pin 10 
- Maak een verbinding tussen IC106 (V9958) pin 21 en IC182 (74LS00) pin 14 
- Maak een verbinding tussen IC106 (V9958) pin 26 en IC145 (Z80) pin 24 (via 

diode) 
- Maak een verbinding tussen IC106 (V9958) pin 27 en IC182 (74LS00) pin 7 



- Maak een verbinding tussen IC117 (Eprom C) pin 27 en IC118 (Eprom B) pin 
27 en IC119 (Eprom A) pin 27 

- Maak een verbinding tussen IC117 (Eprom C) pin 20  en IC101 (S3527) pin 86 
(printspot) 

- Maak een verbinding tussen IC117 (IC-voet) pin 20 en connector MY pin 38 
- Maak een verbinding tussen IC118 (Eprom B) pin 1 en IC150 (74LS157) pin 

13 
- Maak een verbinding tussen de 74LS02 pin 1 en de 74LS173 pin 7 
- Maak een verbinding tussen de 74LS02 pin 5 en 6 en de 74LS173 pin 2 en 

IC159 (74LS139) pin 4 
- Maak een verbinding tussen de 74LS02 pin 11 en 12 en IC171 (74LS175) pin 

1 
- Maak een verbinding tussen de 74LS02 pin 13 en de 74LS173 pin 15 
- Maak een verbinding tussen de 74LS173 pin 1 en IC101 (S3527) pin 38 

(printspot) 
- Maak een verbinding tussen de 74LS173 pin 3 en 14 en IC171 (74LS175) pin 

4 
- Maak een verbinding tussen de 74LS173 pin 9 en 10 en IC101 (S3527) pin 39 

(printspot) 
- Monteer een koelblok op IC106 (V9958). Gebruik aan de buitenzijden lijm en 

aan de binnenzijde koelpasta 
 
 

 
V9958 MSX-2+ Videochip 
 



 
MSX-2+ Rom’s 
 
 

 
74LS02 en 74LS173 


